■この章でおこなうこと 


第3章 


Windows Me を搭載したパソコンを使って、 
インターネットに接続するための設定をお 
こないます。 


Windows Me 編 


3.1 BroadStation を使えるようにします 

設定用パソコンに LAN ボード/力ードのドライバを 


インストールする . 41ぺージへ 

設定用パソコンにインタ-ネット接続のための 

_仮設定をする （TCP/IP の設定） . 41ページへ 

設定用パソコンに IP 設定ユ-ティリティを 

インストールする . 45ぺージへ 

BroadStation にインターネツト接続のための 

肢定をする . 46ぺージへ 

3.2 LAN を使えるようにします_ 

パソコンに LAN ボ-ド/力-ドのドライバを 
インストールする . 52ぺージへ 

•23^ パソコンにインタ-ネット接続のための設定をする 

(TCP/IP の設定） . 52ぺージへ 


| 3.3 

パソコンでインター ネットを利用します 



BroadStation に接続したパソコンから 



インターネットに接続する . 

. 56ぺージへ 

I 3.4 

パソコン 間通信をします 



パソコン同士で通信をする . 61 ページへ 


















Windows 


作業の流れ 


パソコンからインターネットに接続する手順は、以下の通りです。 


BroadStation を使えるようにします 


41 ページ〜 


撕疗〇 設定用パソコンに LAN ボード/カードを取り付け、ドライバをインストールしま 

す。 

インターネット接続のための仮設定として、設定用パソコンに TCP/IP の設定をし 
ます。 

#^挪遍 BroadStation の設定をおこなうため、設定用パソコンに IP 設定ユーテイリテイを 

インストールします。 

#^挪_ 設定用パソコンで IP 設定ユーティリティを使って、 BroadStation の設定をします。 


LAN を使えるようにします 


52ベージ' 


パソコンに LAN ボード/カードを取り付け、ドライバをインストールします。 
パソコンからインターネットに接続するために、 TCP/IP の設定をします。 


パソコンでインターネットを利用します 


〇6へーン〜 


BroadStation に接続されたバソコンから、 CATV/xDSL 網を使用してインターネッ 
卜に接続してみます。 


_パソコン間通信をします_ 

LAN 上の他のパソコンと通信をするための設定をします。 


61 ぺ ージ〜 
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ESIBroadStation を使えるようにします 


ここでは、1台のパソコンを設定用パソコンとして使い、 BroadStation に対してさまざ 
まな設定をおこないます。 


CSSI 設定用パソコンに LAN ボード/カードのドライ 
バをインストールする 


BroardStation を機能させるには、パソコンを使つてさまざまな設定をおこなう必要があ 
ります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。 


最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード/カードに、ドライ 
パをインストールします。 


ドライバのインストール方法については、お使いの LAN ボード/カードの マニュアル 
を参照してください。ドライパのインストールが完了したら、設定用パソ 
コンにインターネット接続のための仮設定をする （ TCP / IP の設定)」 ( P 41) へ進んでく 
ださい。 


:のマニュアルは、新規にインターネット/ LAN 環境を構築することを前提に説明しています。 
に TCP/IP でネットワークを構築されている場合は、 「 feiggcfc 設定用パソコンに IP 設定 
: イリティをインストールする」 ( P 45) へ進んでください。 


CSSD 設定用パソコンにインターネット接続のための 
仮設定をする （ tcp / ip の設定） 



! 




編 


BroadStation の設定をおこなうために、《設定用パソコン》に仮の IP アドレスを設定します。 


r«a IP アドレスは、 BroadStation の設定が完了した後、 BroadStation から自動的に割り当て 
られる設定に変更します。詳しくはパソコンにインターネット接続のための 
設定をする （ TCP / IP の設定)」 ( P 52) を参照してください。 


1 パソコンを起動します。 

2 [スタート]—[設定]— [コン トロールパネル]を選択します。 

3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

=>次ページへ続く 
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4 [ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント]欄 
に、「 TCP / IP 」が表示されていることを確認します。 


《1枚の LAN ボード/力ードのみインストールされている場合》 



i—(TE^ 


TCP / IP が表示されていることを確 
認します。 


《ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボード/力ードがインストールされている場合》 



— 〈 1 1: 栽 I 


TCP / IP が表示されていることを確 
認します。 


「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 
「 TCP パ P -> “LAN ボード/カードのドライパ名”」 

「 TCP / IP 」が表示されないときは、次の手順をおこなって、 TCP / IP プロトコルを追 
加してください。 


42 
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=> 次ページへ続く 


[追加]をクリックします。 


[プロトコル] を選択します。 


[追加]をクリックします。 


[製造元]は 「 Microsoft 」 を 
選択します。 


[ネットワークプロトコ 
ル]は「 TCP / IP 」を選択し 
ます。 

[0 K ] をクリックします。 

TCP / IP プロトコルが追加 
されていることを確認し 
ます。 
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「 ( TM 1 


クリック 


「 TCP / IP 」を選択します。 


[プロパティ] をクリックします。 


6 


パインド | BMKS | NetBIOS | DNS | ゲ _K?i イ | WINS 

IPJ 7 上レス (J DHCP サ-/卜によって自助 6 勺にこの；]ンビュ当て 

翁《レ!着 tei 翻 




r ip アドレスを自助的に取 3® 

ぐ ip アドレスを指定® - '!- 

IP アドレス取 
サブネ，トマスク M 


[ 192 . 168 . 


f H—T3.K -11 卜 


■^-1- 


g 選択 


S 入力 


「 IP アドレス」タブをクリックしま 
す。 

「 IP アドレスを指定」を選択します。 

以下の値を入力します。 

IP アドレス：192.168 .0.2 
サブネットマスク： 255.255 .255.0 


[ OK ] をクリックします。 


すでに TCP / IP プロトコルで LAN を構築しているときは、同じネットワークアド 
レスの IP アドレスを入力してください。 


rraa 現在、 tcp / ip プロトコルで lan が構築されているかどうかは、以下の手順で確認 
できます。 

1[スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

2 「名前」欄に 「 WINIPCFG 」 と入力して、 [ OK ] をクリックします。 

3アダプタ名を使用している LAN ボード名に変更します。 

4 「 IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、 TCP / IP プロトコルで LAN 
は構築されていません。 

■ 「0.0.0.0」と表示されている。 

■「169.254. X . XJ と表示されている。（ X は〇〜255までの数字です） 

7 Windows Me が再起動されます。 


これで、 IP アドレス設定は完了です。 
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CSD 設定用パソコンに ip 設定ユーテイリテイをイン 
ストールする 

BroadStation を管理するための IP 設定ユーテイリテイを《設定用パソコン》にインス 
トールします。 


fiaa この手順は、《設定用パソコン》 ( BroadStation を設定するパソコン）にのみおこなってくだ 
さい。全てのパソコンにインストールする必要はありません。 

1 「 IP 設定ユーティリティ」をフロッピーディスクドライブに揷入します。 


2 [スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 



力 


クリック 


(フロッピーディスクドライブが A 
ドライブの場合） 

「 A :¥ SETUP . EXE 」 と入力します。 
[ OK ] をクリックします。 


4 



(TM 


他に起動しているアプリケーション 
がある場合は、終了させます。 

[ OK ] をクリックします。 


5 


このたび1お|13製品をお取吐げし1ただ？ 
まして誠!こ®りがとうござ!>ぼす。 

この f パ HI フ.的 , 抓》なたの OXHI 
作業のお手伝 L します。 



[次へ]をクリックします。 



! 


f 


編 
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■確認 


(m 


ip 設定ユーテイリテイのインストー 
ル先を確認します。 


[次へ]をクリックします。 


インストール先を変更したいときは、新しいインストール先を入力してから、[次 
へ]をクリックします。 

=>次ページへ続く 
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表示されたインストール先を確認し 
ます。 


[開始]をクリックします。 
ファイルのコピーが始まります。 


8 



[0 K ] をクリックします。 


これで、 IP 設定ユーテイリテイのインストールは完了です。 

rwss ip 設定ユーティリティをアンインストールするときは、[スタート]—[プログラム]— 
[MELCO BroadStation ] — [BroadStation IP 設定ユー亍イリ亍イアンインス！—ル]を 
選択します。以降は画面の指示に従ってください。 


BroadStation にインターネット接続のための 
設定をする 

BroadStation の IP アドレスを設定し、 CATV / xDSL 網を利用してインターネットに接続 
するための設定をおこないます。 

1[スタート]—[プログラム ]— [BroadStation IP 設定ユーテイリテイ]を選択します。 


2 


BroadStation - IPi 贫疋ユ—テイリテイ 


ファイル ( E ) |編集®表示秘音理 M ) ヘルブ ( H ) 


mi n) 




KUP 


[編集]—[ブロードステー ■ シヨン検 
索]を選択します。 


=>次ページへ続く 
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3 


パケット送信中 


□ 


ネットワーク上のブロー ドステーションを検索中です。 


BroadStation の検索が開始されま 
す0 


[ キャン t ル I 


4 



検索された BroadStation を選択しま 
す。 

[管理]— [ IP アドレス設定]を選 
択します。 


BroadStation が表示されないときは、「第5章困ったときは」の「設定画面が表 
示されない」 ( P 96) を参照してください。 


5 



入力 


-(7WB 


以下の項目を入力します。 

IP アドレス： 192.168.ai 
ネットマスク： 255.255 .255.0 
パスワード：空欄 


[ OK ] をクリックします。 


すでに TCP / IP プロトコルで LAN が構築されている場合は、同一のネットワーク 
了 ドレスの IP アドレスを入力します。わからないときはネットワーク管理者に問 
い合わせてください。 



! 




編 



=>次ページへ続く 


BroadStation の IP アドレスが変更さ 
れます。 
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WEB ブラウザが起動して、設定画面 
が表示されます。 


設定画面が表示されないときは、「第5章困ったときは」の「設定画面が表示さ 
れない」 ( P 96) を参照して、 WEB ブラウザの設定を確認してください。 


8 



75•イル© a*(D SStt) tiSEAi：® '>-lKD |*：i^ 


&二 i-1 ii 总 11 ^ 11 

— 3； 


Broad Station : blr-tx4 



[簡易設定]をクリックします。 


pa -ドステ-シ3ン情相^ 2. 

名前 APFF0603 

時刻2000年11月10日13時14分22秒 
'ISffiXR I 


( 小限の入力で設 ggfji 
amm |項目別に設定を行 l >S す • 
K 器挪|本製品の調査 S 行います。 


メニューボ Sr ノをクリックするとユーザ名とバスワードの入力画面が去示さ 
れます。ユーザ名は- root" ■と入力してくだ3い， 


(C) 2000 MELCO INC. All rights rese 


ia ぺづ肢 ■〒.? れ 3； し t 



S イカ-ネ？卜 
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{ { y > インターネットゾーンに楢報を送 ff しようとしていま1 
.°rr する‘ is 報はIまかの人力'^売み取6れる可能性が®り： 

練行しますか？ 

r 今後、このゾーン i：3i して普告を表示しない <p 

C[ 131 'W ぃぃぇ览 


この画面が表示されたら、[はい]を 
クリックします。 


Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されませ 
ん。」というメッセージが表示されます。 

[0 K ] をクリックして続行します。 



ネットワークパスワードの入力画面 
が表示されます。 

以下のとおり入力します。 

ユーザー名： 「 root 」 を入力します。 
パスワード：空欄のままにします。 

[ OK ] をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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11 該当する項目に従って設定をおこないます。 
《初めてネットワークを構築するとき》 




以下の値を入力します。 


WAN 側 IP アドレス： 

プロバイダからの指示に従つて設定してください。 

LAN 側 IP アドレス： 

「 IP アドレス」欄：「192.168.0.1」を入力します。 

「ネットマスク」欄：「24 (255.255.255.0) J を選択します。 

デフオルトゲートウェイアドレス： 

プロバイダから指定されたデフオルトゲートウェイの IP アドレスを入力しま 
す。 

I ° Ega 指示がないときは空欄にします。 

DNS アドレス： 

プロバイダから指定された DNS サーバの IP アドレスを入力します。 
ma DNS の指示がない、または DNS を使わない指示があるときは空欄にします。 

IP アドレス自動割当機能： 

「 LAN 側に使用する」を選択します。 

割当アドレス： 

「192.168.0.2」から「16」台と入力します。 


— (2 M [設定]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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《すでにネットワークを構築しているとき》 

( TCP / IP でネットワークを構築していない場合は、前ページの「始めてネットワー 
クを構築するとき」を参照してください） 



WAN 側 IP アドレス： 

プロバイダからの指示に従って設定してください。 

LAN 側 IP アドレス： 

既存のネツトワークと同じネットワークアドレスの IP アドレスを入力します。 
デフオルトゲートウェイアドレス： 

プロバイダから指定されたデフオルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。 
r«a 指示がないときには空欄にします。 

DNS アドレス： 

プロバイダから指定された DNS サーバの IP アドレスを入力します。 
r«a DNS の指示がないか、 DNS を使わない指示があるときは空欄にします。 

IP アドレス自動割当機能： 

ネットワーク上に DHCP サーノ《がない場合は「 LAN 側に使用する」を選択します。 
ネットワーク上に DHCP サーバがある場合は「使用しない」を選択します。 

柳 trt BroadStation の DHCP サーバを使用しない場合は、ネットワーク上の DHCP サー 
バの設定で、パソコンのデフオルトゲートウェイアドレスと DNS アドレスに 
BroadStation の LAN 側 IP アドレスを自動的に割り当てるように設定してくださ 
し、。 DHCP サーバの設定が変更できないときは、インターネット接続をするパソ 
コンのデフオルトゲートウェイアドレスと DNS アドレスを手動で BroadStation 
の LAN 側 IP アドレスに設定してください。 

割当アドレス： 

パソコンに割り当てる IP アドレスの開始アドレスを入力し、使用するパソコンの 
台数を入力します。 

rKSS BroadStation では256台まで設定可能です。（クラス B アドレス時） 



クリック 


[設定]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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rroa 現在、 tcp / ip プロトコルでネットワークが構築されているかどうかは、以下の手 
順で確認できます。 

1[スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

2 「名前」欄に 「 WINIPCFG 」 と入力して、[〇 K ] をクリックします。 

3アダプタ名を使用している LAN ボード名に変更します。 

4 「 IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、 TCP / IP プロトコルで LAN 
は構築されていません。 

■ 「0.0_0_0」と表示されている。 

- T 1 69.254 . X . XJ と表示されている。（ X は〇〜255までの数字です） 

12 「設定を完了しました」と表示されます。 

WEB ブラウザを閉じます。 

これで、 BroadStation でインターネットに接続するための設定は完了です。 

《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。 



! 
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《設定用パソコン》を含めたインターネットに接続するすべてのパソコンに、以下の設 
定をおこなってください。 


パソコンに LAN ボード/カードのドライバをイ 
ンストールする 

お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照して、 LAN ボード/カードをインス 
トールしてください。 

GSD パソコンにインターネット接続のための設定を 
する （TCP/IP の設定） 

《設定用パソコン》を含むすべてのパソコンに対し、インターネットに接続するための 
設定をします。 

1 パソコンを起動します。 

2 [スタート]—[設定]— [コン トロールパネル]を選択します。 

3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

4 [ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント]欄 
に、 LAN ボード/力ードのドライバおよび「 TCP / IP 」が表示されていることを確 
認します。 

《1枚の LAN ボード/力ードのみインストールされている場合》 

LAN ボード/力ードのドライバと 
TCP / IP が表示されていることを確認 
します。 


=>次ページへ続く 
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《ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボード/力ードがインストールされている場合》 

EH r-dTrPl LAN ボード/力ードのドライバと 
TCP/IP が表示されていることを確認 
します。 


ネトワ-⑽設定|葫則 isis |ァク也®*！脚| 
現在のネ，トワ-ク：术-ネント吵 


SMicrosoft ネットワーク5ライ7>卜 


I 取 MELCO LGY-PCI-TL Ethernet Adapter 


囅 9 イヤル乃ブ对ブ5 


D - 


( 『TCP/IP -> MELCO LGY-PCI-TL Ethernet Adapter 卜 


r TCP/IP -> タイ％ル 7S ヴ 79 ^ 

g Microsoft ネ;>トワ-5共有サ -If ス 


優先的にオンす5ネットり H 3 ❹ 


| Microsoft ネ9卜-ワ-り5フアント 

77イ此ブリン如共有 ( E >- I 


J —キャンセル 


「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 
「 TCP / IP -> “ LAN ボード/カードのドライバ名”」 


LAN ボード/カードのドライバが表示されないときは、お使いの LAN ボード/カー 
ドのマニュアルを参照して、ドライバをインストールしてください。 

TCP / IP プロトコルが表示されないときは、次の手順をおこなって、 TCP / IP プロト 
コルを追加してください。 



[追加]をクリックします。 



! 


f 
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[プロトコル] を選択します。 

[追加]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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IT P 三ん殍 

が®る場合13、[ディスク》用]をクリックしてくだ叁 U 


r-dUlS 


ripx / spx 互換ゴロトコル 

^NetBEUI 

''1—ppp «ypr ATM /-fQK —nl. 


j^r 


[製造元]は 「 Microsoft 」 を 
選択します。 

[ネットワークプロトコ 
ル]は「 TCP / IP 」を選択し 
ます。 

[0 K ] をクリックします。 


5 



TCP / IP プロトコルが追加 
されていることを確認し 
ます。 



「 TCP / IP 」を選択します。 


[プロパティ] をクリックします。 



「 IP アドレス」タブをクリックします。 


「 IP アドレスを自動的に取得する」を 
選択します。 


=>次ページへ続く 
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パインド | l¥SM 疏 I NetBIOS | DNS 1SS | )/1HD 贿 | IP ァドレス | 


す。リス_ス 






[ゲートウェイ]タブをクリックします。 


[新しいゲートウェイ]は、空白であ 
ることを確認します。 




?|x| 


パインド 1 1***設定| NetBKS | DNS ISS ゲ -Wl イ| WINS 設定| IP アドレス| 

議想麟裳 4 臨辦ぬ湓 擗ります。リスト脆 _ 


イン スト-ル g れ tic 你ゲート〇1イ① 




( 幢 ( E ) 1)— 


OK I 一 や!•>&!<」 


8 


シ ド 丨 ITtllitg j M.tBIOS 

fr . ：DN5 j 

V DM ： .; 旬师 ~ ノ 


)i DNS 設定)! y-Wrf 1 WINS jj j g トアドレス I 


■fcM-,4711. I 


9 


令 


新を補 (35 成、ビュ-妓再起肋抑必要 ff あ >3ます。 
今すぐ再娜しま柳？ 


(r はし出 wm | 


追加されている IP ァドレスがある場 
合は、その IP アドレスを選択します。 


-iivmi [削除]をクリックします。 

- 〈 1 imi [ dns 設定]タブをクリックします。 

-< 2 M 33 [ dns を使わない]を選択します。 


[ OK ] をクリックします。 
-< I b 厕 [はい]をクリックします。 


! 


① 

編 


10 Windows Me が再起動されます。 

これで、 バソコンの TCP/IP の 設定は完了です。 


rWB インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS 、 ゲートウェイの設定を 
する必要がありますが、 BroadStation ではすベて自動的に割り当てられます。 （ DNS 、 ゲー 
トウェイは、 BroadStation の IP アドレスが割り当てられます。） 

正しく割り当てられているかを確認するには、 WINPCFG コマンドをお使いください。 
WINPCFG コマンドの使い方は 、 「Windows Me /98/95 : IP アドレスの確認手順」 （ P 110) 
を参照してください。 
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パソコンてインターネットを利用します 


[3.3 ] 

インターネットに接続する方法について説明します。 


BroadStation 


BroadStation に接続したパソコンからインター 
ネットに接続する 

への接続が完了したパソコンを使って、インターネットに接続してみます。 


WEB ブラウザを起動して AirStation/BroadStation のユーザー専用サポートページ 
“ airstation . com ” を表示させてみましよう。 


ここでは、 Internet Explorer 5.0 または Netscape Communicator 4.7 を使用した場合の手順 
を説明します。 


■ Internet Explorer でアクセスする 

1 BroadStation への接続が完了したパソコンで、[スタート]-[プログラム]- 

[Internet Explorer ] — [Internet Explorer ] を選択します。 


2 



[アドレス]欄に 

「 http :// www _ airstation . com /」 と入力 
します。 

< Enter > キーを押します。 


同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが 
表示されます。 


ホームページが表示されない場合は、「第5章困ったときは」の「5.2インター 
ネット接続で困ったとき」 ( P 102) を参照してください。 

3 “ airstation . com ” が表示されます。 


ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、「プロキシ設定」 ( P 58) 
を参照してください。 
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■ Netscape Navigator でアクセスする 

Netscape Navigator を起動する前に、パソコンに Netscape Navigator がインストールされ 
ていることを確認してください。 

1 BroadStation への設定が完了したパソコンで、[スタート]-[プログラム]— 
[Netscape Communicator ] — [Netscape Navigator ] を選択します。 (Netscape 
Communicator 4.7 をインス I —ルした場合） 


2 



[場所]欄に 

「 http :// www . airstation . eom/j と入力 
します。 

< Enter > キーを押します。 


3 


同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが 
表示されます。 

ホームページが表示されない場合は、「第5章困ったときは」の「5.2インター 
ネット接続で困ったとき」 ( P 102) を参照してください。 

“ airstation . com ” が表示されます。 



! 




編 


r « a ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、「プロキシ設定」 ( P 58) 
を参照してください。 
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■ プロキシ設定 

WEB ブラウザのプロキシ設定をプロパイダから指示されている場合は、 BroadStation で 
使用するすべてのパソコンのプロキシ設定をおこなう必要があります。 

プロキシ設定については、プロパイダから提供されている設定マニュアル等も参照して 
ください。 


Internet Explorer5.0 以降の場合 

1 Internet Explorer を起動します。 


2 

3 

4 


5 


[ツール]-[インターネットオプション]を選択します。 
[接続]をクリックします。 



「ダイヤルしない」を選択します。 


[ LAN の設定]をクリックします。 


「プロキシサーバを使用する」をク 
リックしてチェックをつけます。 

プロバイダから指定されたプロキシ 
の IP アドレスとポート番号を入力し 
ます。 

[詳細]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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入力 


「次で始まるアドレスにはプロキシ 
を使用しない」欄に BroadStation の 
IP アドレスを入力します。 


[ OK ] をクリックします。 


I •Rga BroadStation の IP アドレスがわからないときは、 IP 設定ユ_テイリテイで BroadStation 
の検索をおこなってください。 IP 設定ユーテイリテイのインストール方法については、 
rfciggcfc 設定用パソコンに IP 設定ユーティリティをインストールする」 （ P 45) を参 
照してください。 


Netscape Navigator4.0 以降の場合 


Netscape Navigator を起動します。 


2 



[編集]—[設定]を選択します。 


! 


① 

編 


3 




i 表示 

]■ Navigator 

] メールとヴル-ヴ 
1口'-ミンヴァクゼ 
j Composer 
] オフライン 
詳細 


)— 

SmartGpdate 


ネットワ'-クプロキシ13；お使いの： 
を強化するため(通常はファイア〔 
I こよって不必要なトラフィックを激 
上させ5ため I こ使用されます。 

r イン5—ネットに直接接皖 • 


( I - 手肋でゴロキジを設定す3 
r 自豹プロキシ設定 
設定の埸所 (p ( URL ): 


カテゴリ欄の[プロキシ]をク 
リックします。 


[プロキシ]が表示されていないときは、[詳細]の左の「+」をクリックしてくだ 
さい。 


=>次ページへ続く 
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5 



選択します。 

[表示]をクリックします。 

「次ではじまるドメインにはプロ 
キシサーパを使用しない」欄に、 
BroadStation の IP アドレスを入力 
します。 


[0 K ] をクリックします。 


I BroadStation の IP アドレスがわからないときは、 IP 設定ユーテイリテイで BroadStation 

の検索をおこなってください。 IP 設定ユーテイリテイのインストール方法については、 
rfeggcfc 設定用パソコンに IP 設定ユーティリティをインストールする」 （ P 45) を参 
照してください。 
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パソコン間通信をします 


3.4 


BroadStation に接続したパソコンは、インターネット接続の他に、 LAN 上の他のバソコ 
ンと通信をすることができます。 

感^： パソコン同士で通信をする 

BroadStation に接続したパソコン同士で通信をする場合は、別冊『ネットワーク活用ガ 
イド』の「第1章もっと使える便利な機能」の「1.1通信環境を設定する」の「他の 
パソコンと通信をする」を参照して、設定をおこなってください。 



! 
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